
стилобаты 
и паркинги







Новомосковск

Заволжье

Таганрог 

Кириши

Пермь

Новосибирск

Конаев

Ангрен

 Черемхово Хабаровск

Чехов

Заводы и представительства

Территория поставок

Новомосковск   » 301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 2

Чехов*                 » 142324, Россия, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, территория РСТ Чехов, стр. 5

Кириши               » 187110, Россия, Ленинградская область, г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 36

Заволжье            » 606520, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 4

Черемхово         » 665401, Россия, Иркутская область, г. Черемхово, Восточный проезд, д. 6

Новосибирск     » 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 201

Пермь                 » 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 133

Таганрог             » 347927, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ш. Поляковское, д. 45

Хабаровск         » 680052, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск,  ул. Гагарина, д. 22В

Сосновоборск     »   662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 1

Ангрен                » 110200, Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Алпомиш, д. 8 

Конаев                » 040800, Казахстан, Алматинская область, г. Конаев, с. Заречное, ул. Курмангазы, д. 20

Унгены                 »    MD-3601, Республика Молдова, г. Унгены, ул. A. Бернардацци, д. 19

* Контрактное производство

Завод ПЕНОПЛЭКС

Завод PLASTFOIL

Склад готовой продукции

Территория поставок

 Сосновоборск

 Унгены

Россия 
Казахстан 
Узбекистан 
Таджикистан 
Белорусь 
Азербайджан 
Украина 
Литва 
Латвия
Канада

Эстония 
Молдавия 
Польша 
Армения 
Грузия 
Чехия 
Венгрия 
Киргизия 
Северная 
Македония 

Словакия 
Финляндия 
Болгария 
Монголия 
Швеция 
Румыния 
Хорватия 
ЮАР 
Сингапур
Сербия
   
 
 

Малайзия 
Словения 
Испания 
Норвегия 
Германия 
США 
Нидерланды 
Чили 
Ирландия
 
 
 

13
территория 
поставок38стран

заводов 
в четырех 
странах
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Данное сооружение представляет собой опору для одного здания или нескольких зданий — комплекса построек.
Часть конструктива может располагаться на несколько надземных этажей и/или уходить в подземное пространство. 
Для максимально эффективной эксплуатации стилобата на его кровельной части размещают автомобильные дорожки, 
пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также озелененные благоустроенные территории. 
Многофункциональность данного конструктива требует максимально надежных решений с использованием долговечных 
материалов, выбор которых должен учитывать индивидуальные особенности каждого объекта. Помимо прочего при 
организации стилобатов  важно учитывать природные и геологические особенности места застройки, а также способы 
возведения подземной части здания.

В условиях плотной застройки городов, функциональное использование заглубленных помещений решает вопрос 
дефицита мест на прилегающей территории. Благодаря современным материалам и инновационным техническим 
решениям, появилась возможность эффективно использовать подземные пространства различного назначения, 
самым популярным из которых является ПАРКИНГ. При возведении и проектировании заглубленных помещений, обяза-
тельно учитывать тот факт, что для их эксплуатации необходимо поддерживать индивидуальный климат, обеспечение 
искусственного освещения и энергоснабжение. К такого рода конструкциям предъявляется ряд обязательных теплотехни-
ческих и санитарно- гигиенических требований, для выполнения которых важно использовать качественные теплоизоля-
ционные и гидроизоляционные материалы. Компания «ПЕНОПЛЭКС» уделяет особое внимание решениям для подземных 
сооружений и конструкций, предлагая рынку уникальные энергоэффективные системы и сервисы.

стилобаты a -

 ПАРКИНГИ И ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯb - 

4

91%* паркингов 
ремонтируется 
уже в первые семь 
лет эксплуатации

не эксплуатируются 
паркинги в период 
ремонтадн

ей100    *
*согласно опросу, проведенному среди партнеров компании ПЕНОПЛЭКС
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ПРОТЕЧКИ

раДОН

бИОДЕСТРУКЦИЯ

РАСКРЫТИЕ ТРЕЩИН

ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ

ПРОБЛЕМЫ ПАРКИНГОВ, 
ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И СТИЛОБАТОВ 
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ПРОБЛЕМЫ ПАРКИНГОВ, 
ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И СТИЛОБАТОВ 



БИОДЕСТРУКЦИЯ

ПРОТЕЧКИ

Причины проблемы

ОШИБКИ В ПОДБОРЕ 
МАТЕРИАЛА

РАСКРЫТИЕ 
ТРЕЩИН

ТЕПЛОПОТЕРИ

НЕ УЧТЕНЫ ПРИРОДНЫЕ 
ФАКТОРЫ

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ

НЕПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТЫ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МОНТАЖА

РАДОН 

Признание здания 
аварийным

Издержки 
на устранение 
радиационного 
фона

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВЩИКА

Снижение стоимости 
квадратного метра 
недвижимости

Выход из строя несущей 
конструкции

Выплата компенсаций 
за порчу имущества

Срыв сроков ввода 
в эксплуатацию

Падение стоимости 
парковочного места

Выход из строя несущей 
конструкции

Порча имущества 
собственников

Срыв сроков 
сдачи объекта

Порча имущества 
собственника

Вероятность остановки 
эксплуатации здания

Падение стоимости 
парковочного места

Порча имущества 
собственников

Перерасход ресурсов на
поддержаемое требуемого
температурного режима

Замена текущего решения и 
увеличения сметной стоимости

Репутационные 
риски

Репутационные 
риски

Затраты на замену текущего 
решения

Возможные судебные 
разбирательства

Выезд на обьект по 
рекламациям

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА

Потеря потенциальных 
заказчиков

Потеря потенциальных 
заказчиков

Потеря потенциальных 
заказчиков

Потеря потенциальных 
заказчиков

Потеря потенциальных 
заказчиков

Издержки на ремонт Издержки на ремонт

Издержки на ремонт

Финансовые издержки на 
переработку проекта

Частые выезды по 
гарантии

Частые выезды по 
гарантии

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ПРОБЛЕМЫ ПАРКИНГОВ, 
ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И СТИЛОБАТОВ 
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Протечки в конструкциях зданий возникают в результате воздействия 
природного фактора — влаги. Это основная и наиболее пагубная 
проблема, на которую зачастую влияет не одна причина, а сразу 
несколько. Результат всегда один – это затраты, которые пойдут 
на ремонт и устранение последствий. Важно на начальных этапах 
проектирования и монтажа не допустить ошибок.

Влага проникает снаружи через перекрытия стилобатов или в 
результате воздействия грунтовых вод на фундаменты глубокого 
заложения, которые выполняют роль ограждающей конструкции 
подземного помещения. Именно влага вызывает преждевременный 
износ железобетонных конструкций, коррозию арматуры и вымывание 
связующих частиц, тем самым снижая прочностные характеристики, 
необходимые для сохранения устойчивости и целостности здания. 

Для защиты конструкций необходимо применять качественные 
гидроизоляционные материалы. В связи с тем, что частой причиной 
протечек является разрыв гидроизоляционного слоя в местах 
деформаций, на этапе проектирования важно грамотно подобрать 
гидроизоляционный материал и систему в целом. Разрыв 
гидроизоляционного полотна происходит в местах сопряжения 
фундаментной плиты и «стены в грунте», деформационного шва 
и сопряжения с подвижными элементами — коммуникациями. 
Наплавляемые, обмазочные и напыляемые гидроизоляционные 
материалы, имеющие высокую адгезию с конструкцией, снижают 
ее возможность в работе с большими деформациями. Зависимость 
гидроизоляции от основания сразу же включает ее в работу  
при любых подвижках конструкции, что ограничивает ее эластичность  
и достаточно быстро приводит к разрыву и последующим протечкам. 

Важно соблюдать технологию монтажа, так как одной из причин 
протечек может является ее нарушение. Материалы с технологией 
нанесения методом наплавления, напыления или обмазки, очень 
требовательны к качеству поверхности основания. Напыляемые 
материалы необходимо наносить при определенных погодных условиях, 
в том числе с учетом скорости ветра, а обмазочная гидроизоляция 
требует ухода сразу после нанесения в течение нескольких дней. 
Если протечка была обнаружена, важно иметь возможность оперативно 
ее устранить, поэтому проектируемая гидроизоляционная система 
должна соответствовать нормативной документации — СП 250.1325800 
«Здания и сооружения. Защита от подземных вод», п.п. 4.2.2 — 
обеспечение ремонтопригодности запроектированной защиты.ПОСЛЕДСТВИЯ

73%*
паркингов 
имеют 
протечки

9

ПРОТЕЧКИ



ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОТЕЧЕК

22%

12%

7%
4%

10%

18%

10

случаев - при строительстве использованы 
некачественные материалы*

случаев - при строительстве нарушена 
технология монтажа*

случаев - при строительстве не произведена 
защита гидроизоляции *

случаев - при строительстве объекта не были 
учтены природные факторы*

случаев - при строительстве не соблюдены 
нормативные требования*

случаев - при строительстве неправильно 
выбран гидроизоляционный материал или 
система*

*согласно опросу, проведенному среди партнеров компании ПЕНОПЛЭКС



РАДИАЦИЯ: 
ГАЗ РАДОН

Важной проблемой жилых зданий, которая обсуждается экспертным 
сообществом, является воздействие на человека радиоактивного газа 
радона. По естественным причинам радон существует в каменных 
породах и почве. Газ беспрепятственно проникает внутрь зданий, 
которые не имеют защиты, оседая на нижних или подвальных этажах. 
Невидимый и не имеющий запаха, он является основным источником 
радиоактивного излучения для человека и оказывает негативное 
влияние на здоровье. Множество исследований и научных статей 
единогласно ставят радиоактивный газ радон на второе место в списке 
причин рака легких, уступая только курению, и шестое место по частоте 
причин рака в целом. 

Радиоактивный газ находится практически на всей территории 
России. В 20 субъектах Российской Федерации (республики Алтай, 
Башкортостан, Тыва и Саха (Якутия), Амурская, Белгородская, 
Ивановская, Иркутская, Кировская, Кемеровская, Ленинградская, 
Магаданская, Новгородская, Свердловская, Тульская, Оренбургская 
области; Ставропольский и Забайкальский края; Еврейская автономная 
область, г. Москва) зарегистрированы превышения гигиенического 
норматива по среднегодовой ЭРОА радона в помещениях 
эксплуатируемых жилых и общественных зданий (более 200 Бк/м3). 

Попадая в организм человека, радон ионизирует (облучает) молекулы 
тканей органов, провоцируя при этом возникновение онкологических 
заболеваний, в первую очередь рака легких. Продолжительное 
облучение и большая доза родона могут вызвать и генетические 
дефекты, передаваемые через несколько поколений. 

Использование качественных строительных материалов позволяет 
ограничить внутренние помещения от проникновения радона.

35%
субъектах 
выявлены 
превышения 
по нормам 
Радона в 
воздухе

В 
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РАДИАЦИЯ 
РАДОН
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5%
14%

10 Бк/м3

   20

случаев радон-индуцированных
случаев рака легких на территории Российской 
Федерации являются смертельными**

зарегистрированы превышения гигиенического 
норматива по среднегодовой ЭРОА радона в поме-
щениях эксплуатируемых жилых и общественных 
зданий (более 200 Бк/м3)***

всех случаев рака легких спровацировано
радиоактивным газом радон*

могут достигать уровни концентрации 
радона в жилых помещениях****

су
бъ

ек
та

х
РО

СС
ИИ

до ТЫС.

до

в

* Источник:  Ежегодник Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Радиационная обстановка на территории России и 
сопредельных государств в 2020 году», опубликован на сайте ЕГАСМРО «Единая государственная автоматизированная система 
мониторинга радиационной обстановки на территории РФ», 2021 г.

** Источник: Кононенко Д.В. «Разработка методики оценки радиационного риска для здоровья населения при облучении радоном 
и его короткоживущими дочерними продуктами распада»: дис. канд. биологических наук, 2021 год.

***  Источник: Статья “О проведении всероссийского онлайн опроса о радоне” Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 2020 год.

*** Источник:  Научная статья: Увеличение воздействия радона в результате таяния вечной мерзлоты из-за изменения климата
Авторы: Paul W. J. Glover (University of Leeds) и  Martin Blouin (Université Laval). 



Биодеструкция — распространенная проблема, которая возникает 
в строительных конструкциях. Разрушение материалов и 
пагубное влияние на здоровье человека вызывает биодеструкция 
путем воздействия живых микроорганизмов и продуктов их 
жизнедеятельности. Развитие деструктивных процессов в 
строительных материалах приводит к потере их технических 
свойств и дальнейшему полному разрушению. Процессам 
биодеструкции в результате повышенной влажности подвержены 
практически все известные материалы. 

Биоповреждения неорганических строительных материалов, 
к которым относится бетон, сводятся к нарушению сцепления 
составляющих компонентов в результате воздействия 
минеральных или органических кислот бактериального или 
грибного происхождения. Заражение бетонных конструкций 
начинается с поселения на них бактерий, которые в результате 
своей жизнедеятельности выделяют различные ферменты 
и кислоты, а также служат питательной средой для других 
микроорганизмов. Таким образом происходит видовое накопление 
на поверхности железобетонной конструкции. 
В результате взаимодействия метаболитов (кислот, ферментов) 
с материалом происходит биодеструкция, которая приводит 
к разрушению. Проникновение микроорганизмов происходит 
достаточно глубоко в материал, поскольку железобетонные 
конструкции имеют пористую структуру. Последствия 
биодеструкции необратимы. Биодеструкция возникает на 
поверхности бетона и проникает на значительную глубину,
делая устранение последствий данного фактора затруднительным.

При длительном нахождении человека в пораженной 
биодеструкторами среде, возможно заражение инфекционными 
заболеваниями и возникновение аллергических реакций. Около 
60% микробов являются опасными для людей. При проектировании 
важно применять материалы, которые не подвержены 
биодеструкции, возникновению грибов и плесени – в соответствии 
с требованиями СП 28.13330 «Защита строительных конструкций от 
коррозии».

24%
Паркингов 
поражены 
плесенью  
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2%
10584

бетона от ежегодно выпущенного количества на 
территории РФ, подвержено биодеструкции*

* Источник: Научная статья «ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ БИОДЕСТРУКЦИИ БЕТОНА» Д.Ю. Власов, С.А. Старцев, 
2010 год. К пятой научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии»

машин ежедневно находятся в местах
разрушения бетона.**

** Источник:  «Механизмы биоповреждений строительных материалов, конструкций, зданий и сооружений» 
Д. С. Витченко. // Молодой ученый. — 2018. — № 22 (208). — С. 122-126.



РАСКРЫТИЕ 
ТРЕЩИН

Ключевой проблемой для конструкций зданий, 
в результате которой может быть нарушена 
несущая способность объекта, является раскрытие 
трещин. Это один из серьезных факторов, который 
существенно влияет на гидроизоляцию. 

Применение материалов, не обладающих 
необходимым удлинением, влечет за собой риск 
разрыва, ускоряет процесс разрушения бетона и 
коррозии арматуры. Как следствие, такой процесс 
способен нанести ущерб внутренним помещениям 
и имуществу, а также увеличивает затраты на 
устранение последствий. Причинами образования 
трещин в бетоне могут стать ошибки в расчетах 
конструкции на усадку материала, создание 
сил внутренних напряжений, а также условия 
окружающей среды — высоких и низких температур, 
а также сейсмической активности. Факт раскрытия 
трещин должен указывать на необходимость подбора 
гидроизоляционного материала, способного работать 
с деформациями. 

Гидроизоляция с соответствующими техническими 
характеристиками сможет обеспечить компенсацию 
прогнозируемого раскрытия трещин без потери 
гидроизоляционных свойств системы.

15
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53%*

47%*

неправильно 
выбрана
гидроизоляционная  
система

Не соблюдены
нормативные
требования

*согласно опросу, проведенному среди партнеров компании ПЕНОПЛЭКС
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Источник: Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

37 РЕГИОНОВ России находится 
в зонЕ ПОВЫШЕННОЙ сейсмической 
активности: 7 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ* 

Архангельская область, Калининградская область, Ленинградская область, Еврейская 
автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский 
край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, 
Чукотский АО, Пермский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Чечня, 
Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская 
область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Свердловская область, 
Тюменская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика 
Крым, Ростовская область.



 
теплопотерь 
здания 
приходятся на 
подземные 
помещения и 
паркинги

ТЕПЛОВЫЕ 
ПОТЕРИ

Сегодня много внимания уделяется вопросам энергосбережения 
и защите заглубленных конструкций здания от тепловых потерь. 
Затраты на отопление всего здания увеличиваются за счет 
потери тепла через подземные части сооружения. К примеру, 
в отопительный сезон переплата за отопление по причине 
неэффективно теплоизолированного паркинга может составлять 
более 30%. Теплопотери влекут за собой не только затраты 
на компенсацию этих потерь, но и образование конденсата на 
внутренней поверхности конструкций и ухудшение микроклимата 
внутри помещения. Постоянное наличие избыточной влажности 
внутри помещения приводит к разрушению и снижению 
прочностных характеристик несущих конструкций, а также 
вызывает коррозию внутренних элементов отделки и их креплений.

Основными причинами низкой энергоэффективности 
является использование изоляционных материалов, которые 
не обеспечивают основные теплотехнические и санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые СП 50.13330 
«Тепловая защита зданий» и СП 345.1325800 «Здания жилые и 
общественные. Правила проектирования тепловой защиты» к 
ограждающим конструкциям и к объектам в целом». В соответствии 
с Межгосударственным ГОСТ 27751. «Надежность строительных 
конструкций и оснований. Основные положения» — для 
обеспечения требуемой долговечности заглубленных частей 
здания и объекта в целом при его проектировании необходимо 
учитывать условия эксплуатации, расчетное влияние окружающей 
среды, свойства применяемых материалов, средства их защиты от 
негативных воздействий среды, а также возможность деградации 
их свойств.

Важно осуществлять выбор теплоизоляционных материалов, 
с неизменно высокими теплозащитными характеристиками, 
практически не зависящими от нагрузок и воздействий в 
течение всего периода эксплуатации объекта. Недостаточная 
толщина, незамкнутый контур теплоизоляции или вовсе ее 
отсутствие приводят к переувлажнению конструкции, снижению 
теплозащитных функций материалов и в результате к потерям  
тепла через подземные части сооружения.

На внутренней поверхности конструкций может образовываться 
конденсат, что создает благоприятную среду для развития 
микроорганизмов и грибка, ухудшает микроклимат внутри 
помещений. Избыточная влажность снижает прочность несущих 
конструкций заглубленных помещений, вызывает коррозию 
арматуры и креплений. Разрушение конструкций паркингов 
приводит к аварийным ситуациям, порче имущества собственников 
и арендаторов, отрицательно влияет на здоровье человека. 

Применение материалов систем теплоизоляции с высокой 
теплотехнической однородностью позволит существенно 
минимизировать теплопотери через ограждающий контур и 
повысить класс энергоэффективности здания.

15%*
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ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
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•	 НЕПРИНЯТИЕ ВО ВНИМАНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ 
•	 НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
•	 ОШИБКА ПРИ ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

90%* всех объектов в России не соответствуют 
существующим нормам по энергоэффективности

*согласно опросу, проведенному среди партнеров компании ПЕНОПЛЭКС



ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА С  ФОРМИРОВАНИЕМ 
КОТЛОВАНА С ЕСТЕСТВЕННЫМИ ОТКОСАМИ. 
МЕТОД С ПАЗУХАМИ ПОД ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ 

Метод заключается в формировании полости — пазухи — между грунтом и возводимым фундаментом с последующей 
обратной отсыпкой. Котлованы с естественными откосами устраивают в сухих и маловлажных устойчивых грунтах. 
Глубина заложения, как правило, не превышает 5 метров. Большая глубина допустима с учетом дополнительного 
расчета крутизны откоса.

Применяется при неглубоком заложении фундамента в нестесненных условиях строительной площадки, где вокруг 
котлована достаточно места для формирования откосов и хранения изъятого грунта.

На вертикальной части может использоваться любой тип гидроизоляции, если уровень грунтовых вод ниже, чем 
нулевая отметка. В случае, если уровень грунтовых вод проходит выше нулевой отметки, необходимо применить 
гидроизоляцию по всему контуру сооружения. Для этой цели рекомендуются материалы, независимые от основания. 
Например, обмазочные и напыляемые материалы могут защитить только от капиллярного эффекта и не работают 
в условиях высокого уровня грунтовых вод, так как данный тип наносится непосредственно на гидроизолируемую 
конструкцию.

•   Передача нагрузки от сваи происходит зачастую 
     не на ростверк,  а на  фундаментную плиту.
•   Возможно сопряжение с другими способами 	
     разработки котлована, что требует подбора 	
     универсальной гидроизоляционной системы.
•   Различные поверхности для нанесения 	      	
    гидроизоляции по лотковой части и вертикальным 
    стенам. 
•   Высокий риск повредить гидроизоляцию при   	
    обратной засыпке.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

СПОСОБЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРКИНГОВ
Предотвратить проблемы при строительстве паркингов важно на этапе проектирования. Сегодня существуют грамотные 
технические решения, разработанные ведущими компаниями, которые учитывают все нюансы работы материалов в 
конструкции при различных способах строительства паркингов.
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ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВРЕМЕННОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ. 
МЕТОД С ПАЗУХАМИ ПОД ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ

Технология формирования полости — пазухи — между ограждением котлована и возводимым фундаментом с 
последующей обратной отсыпкой. В качестве ограждения, как правило, используют шпунт, который погружают в грунт 
до начала производства земляных работ, предотвращая сползание грунта и проницание воды. 

Применяется в условиях нестабильных грунтов, при наличии грунтовых вод, а также при глубине заложения 
фундамента более 4 метров. Решает проблему формирования котлована в стесненных условиях, когда недостаточно 
места под устройство котлована с естественными откосами.

В данной технологии не применяется гидроизоляция, которая имеет адгезию с конструкцией. В процессе усадки здания, 
в местах сопряжения ограждающей стены котлована и бетонной подготовки будут происходить подвижки, что повлечет 
за собой разрыв такого типа гидроизоляции. Для технологии «стена в грунте» необходимо использовать свободно 
укладываемые гидроизоляционные материалы с большой эластичностью, например, ПВХ мембраны.

•   Ограниченное пространство между временной 	
    ограждающей конструкцией и сооружением, как следствие   	
    — необходимость применять рулонные  материалы  большей 	
    площадью. 
•   Постоянное обводнение, как следствие — увлажнение 	
     конструкции.

•   Передача нагрузки от сваи происходит зачастую 
     не на ростверк,  а на  фундаментную плиту.
•   Возможно сопряжение с другими способами 	
     разработки котлована, что требует подбора 	
     универсальной гидроизоляционной системы.
•   Различные поверхности для нанесения 	      	
    гидроизоляции по лотковой части и вертикальным 
    стенам. 
•   Высокий риск повредить гидроизоляцию при   	
    обратной засыпке.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
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