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пленка пароизоляционная 
рукав 1500 мм, плотность 200 мкм

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Пароизоляционная пленка — рулонный материал, выполненный из

полиэтилена высокого давления (ПВД). Обладает превосходной
водо - 
и паронепроницаемостью, что минимизирует проникновение

внутренней избыточной влаги в ограждающие конструкции.

применение
Применяется для устройства пароизоляции в кровельных системах
 
и защищает теплоизоляцию от водяного пара, образующегося внутри

помещений. Пароизоляция значительно снижает возможность
 
конденсации влаги в ограждающих конструкциях зданий.

Характеристики / преимущества
Круглогодичное применение во всех климатических зонах при 

температуре от -60 °С до +80 °С;

Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред, 
микроорганизмов и атмосферных осадков.

монтаж
Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021

«Устройство, проектирование и применение гидроизоляции 
PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях

гидроизоляции PLASTFOIL».

УПАКОВКА
Рулоны материала упакованы в полиэтиленовую пленку по
всей 
длине. Упакованные рулоны устанавливаются на поддоны
в 
горизонтальном положении по 28 штук.

хранение
Изделия хранят в сухих закрытых помещениях или под навесом в 
условиях, исключающих вероятность механических повреждений, на 
расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.


Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ 10354-82 транспортировка

В крытых транспортных средствах на поддонах в
горизонтальном 
положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина рулона, м

Ширина полотна, м

Материал

Толщина, мкм, ±30%

Масса 1 м², г, ±30%

Сопротивление паропроницанию, м²·ч·Па/мг, не менее

Температурный диапазон применения, °С

Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек, %, не менее

Прочность при растяжении вдоль/поперек, МПа, не менее

Группа горючести

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
ОКПД2: 22.21.30

ТН ВЭД: 3920108909

Значение Нормативный документ

100,0 по спецификации производителя

3,0 по спецификации производителя

ПВД, 1 сорт по спецификации производителя

200 ГОСТ 17035

184 ГОСТ 10354 

7,3 ГОСТ 25898

от -60 до +80 ГОСТ 10354 

300/350 ГОСТ 14236

14,7/12,7 ГОСТ 14236

Г4 ГОСТ 12.1.044

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» www.plastfoil.ru ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий,

новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования

своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий 

и технических характеристик, действующих на момент получения.E-mail: penoplex@penoplex.ru  Тел.: 8 800 222 3439

http://www.plasfoil.ru/

