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ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система РЕНОВА+ является пожаробезопасной. 
Класс пожарной опасности (К0) и предел огнестойкости 
системы (RE120) подтверждены заключениями ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России. 

БИОСТОЙКОСТЬ
Биостойкие материалы ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® позволяют 
гарантировать устойчивость всей конструкции к появлению 
биоповреждений, обеспечивая требования СП 28.13330 
«Защита строительных конструкций от коррозии»

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Применение высокоэффективной теплоизоляции
ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает минимизацию теплопотерь
и снижение потребления энергии объекта в целом.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Монтаж системы может осуществляться круглогодично, 
благодаря отсутствию мокрых процессов и устойчивости 
компонентов системы к температурно-влажностным 
воздействиям.

Ремонтное решение поверх существующей кровельной системы по 
железобетонному основанию с гидроизоляционным слоем из ПВХ 
мембраны PLASTFOIL® и теплоизоляционным слоем из экструзионного 
пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, отличающегося высокими 
теплоизолирующими и прочностными характеристиками.

Система подходит для ремонта жилых, общественных, промышленных 
и агропромышленных зданий и сооружений. Применение прочной и 
легкой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет улучшить 
теплозащитные свойства кровли, 
практически не утяжеляя конструкцию.

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент расхода на 1 м2

1 Гидроизоляционный слой – ПВХ мембрана PLASTFOIL® 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 1,15

2 Механический крепеж PROPLUG® - по расчету

3 Разделительный слой – стеклохолст PLASTFOIL® CANVAS
или геотекстиль TERRAISOL® 0,82 1,1

4 Уклонообразующий слой - ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН минимально 10 по расчету

5 Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол
ПЕНОПЛЭКС® по расчету* 1,03

6 Существующая кровельная конструкция - -

7 Железобетонное основание - -

* Толщина теплоизоляционного слоя определяется согласно теплотехническому расчету по СП 50.13330 «Тепловая защита зданий»
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https://www.penoplex.ru/upload/iblock/5f6/w7l9qbx07izbo88kqncpp2tsro8aoie3/Zaklyuchenie-FGBU-VNIIPO-MCHS-Rossii-po-otsenke-pozharno_tekhnicheskikh-kharakteristik-krovelnykh-konstruktsiy.pdf
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/c21/5u1amb5ceo9sc8arnqzcbdbsrogsef41/Otchet-po-ispytaniyam-na-biostoykost-plit-PENOPLEKS.pdf
https://www.penoplex.ru/systems/renova/
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/143/Zaklyuchenie-NIISF-12200_PENOPLEKS_Raschetnaya-teploprovodnost.pdf
https://www.penoplex.ru/systems/renova/
https://www.penoplex.ru/katalog/gidroizolyatsionnaya-membrana-plastfoil/
https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/zhilye-zdaniya/kryshi-i-pokrytiya/&category[]=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/zhilye-zdaniya/kryshi-i-pokrytiya/&category[]=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/zhilye-zdaniya/kryshi-i-pokrytiya/&category[]=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://www.penoplex.ru/katalog/steklokholst-plastfoil-canvas/
https://www.penoplex.ru/katalog/geotekstil-terraisol/
https://www.penoplex.ru/katalog/steklokholst-plastfoil-canvas/
https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-uklon/
https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/zhilye-zdaniya/kryshi-i-pokrytiya/&category[]=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.penoplex.ru/
https://www.plastfoil.ru/
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СТО 54349294-004-2021 УСТРОЙСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ PLASTFOIL® В КРОВЛЯХ

АЛЬБОМ УЗЛОВ КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕНОВА+.DWG

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФБГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ПО ОЦЕНКЕ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КРОВЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Гидроизоляционная ПВХ мембрана PLASTFOIL® армированная 
прочной полиэстеровой сеткой сложного плетения. 
Прочное армирование позволяет воспринимать ветровые нагрузки и 
динамическое воздействие. 
Пластифицирующие добавки делают мембрану эластичной и 
позволяют вести монтаж круглогодично.

В качестве разделительного слоя применяется стеклохолст 
PLASTFOIL® CANVAS (КП0) или геотекстиль TERRAISOL®

плотностью не менее 100 г/м2 (КП1). Нетканые материалы не 
подвержены гниению и устойчивы к любым погодным условиям
и к химическим воздействиям.

Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® -
высокоэффективный влаго-биостойкий теплоизоляционный материал, 
изготавливаемый из полистирола общего назначения. 
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 130-200 кПа.
ПЕНОПЛЭКС® благодаря своей закрытой ячеистой структуре не 
впитывает воду и сохраняет все заявленные свойства на 
протяжении всего срока эксплуатации конструкции.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ® в системе РЕНОВА+ позволяет 
восстановить теплозащитные свойства существующей кровли, а 
низкий вес (от 1,2 кг/м2) не перегружает конструкцию.

Для формирования уклонообразующего слоя используются
плиты ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН А1, А2 - 1,7% (для создания основного 
уклона) и В1, В2 - 3,4% (для создания контруклонов).
Вместе с поставкой материала компания ПЕНОПЛЭКС предоставляет 
бесплатный сервис по расчету и подготовке плана раскладки
элементов.

Анкер-втулки, дюбели PROPLUG® и саморезы для анкер-втулок
используются для надежного крепления тепло- и гидроизоляционных 
материалов к существующему основанию. 
Перед началом монтажа необходимо убедиться в пригодности 
основания к механическому креплению, для этого производят 
испытания на вырыв крепежа. 
Кровельные воронки PLASTFOIL® VORTEX предназначены для отвода 
дождевой и талой воды с плоских кровель.
Для заведения ПВХ мембраны на вертикальные поверхности 
используются прижимные и краевые рейки, кровельные шайбы.
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Показатель Значение

Тип основания Для Ж/б плит 
толщиной от 120 мм

Для пустотелых плит 
толщиной от 160 мм

Для ребристых плит 
толщиной от 50 мм

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403 К0 (45) К0 (45) К0 (45)

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1 RE30 – RE120 RE30 – RE120 RE30

Группа пожарной опасности кровли по ГОСТ Р
56026 КП0 КП0 КП0

Масса 1 квадратного метра, кг* от 2,8

АЛЬБОМ УЗЛОВ КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕНОВА+.PDF

БИБЛИОТЕКА BIM AUTODESK/ARHICAD/RENGA

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ В КРОВЛЯХ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
PLASTFOIL

* Без учета веса существующей кровельной системы

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСТ Р 56026 (КП0)

https://www.penoplex.ru/upload/iblock/ca6/CTO-54349294_004_2021.-Ustroystvo_-proektirovanie-i-primenenie-gidroizolyatsii-Plastfoil-v-krovlyakh.pdf
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/9a7/xekz1fcnf5pvrkpq3i5furs92499rhrv/ATR-Krovelnaya-sistema-EKSTRA.dwg
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/920/4577f099y850i5th73j29t7vsw8sk9p8/ATR_Krovelnaya-sistema_RENOVA_.dwg
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/5f6/w7l9qbx07izbo88kqncpp2tsro8aoie3/Zaklyuchenie-FGBU-VNIIPO-MCHS-Rossii-po-otsenke-pozharno_tekhnicheskikh-kharakteristik-krovelnykh-konstruktsiy.pdf
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https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-osnova/
https://www.penoplex.ru/katalog/penopleks-uklon/
https://www.penoplex.ru/katalog/anker-vtulka-proplug/
https://www.penoplex.ru/katalog/raspornyy-dyubel-proplug/
https://www.penoplex.ru/katalog/samorez-dlya-anker-vtulki-proplug-sverlokonechnyy/
https://www.penoplex.ru/katalog/voronka-krovelnaya-s-obogrevom-plastfoil-vortex/
https://www.penoplex.ru/katalog/prizhimnaya-alyuminievaya-reyka/
https://www.penoplex.ru/katalog/kraevaya-alyuminievaya-reyka/
https://www.penoplex.ru/katalog/shayba-krovelnaya/
https://www.plastfoil.ru/
https://www.penoplex.ru/
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/147/2aycx4y820spjbv08jb63ef2tk6lf62q/ATR_Krovelnaya-sistema_RENOVA_.pdf
https://www.penoplex.ru/lib/bim/
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/ed7/2mk6j1e38kzc6kkono1cyfkkvqbatpmw/Rukovodstvo-po-primeneniyu-v-krovlyakh-gidroizolyatsii-PLASTFOIL.pdf
https://www.penoplex.ru/systems/renova/
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/5a3/Sertifikat-sootvetstviya-trebovaniyam-GOST-R-56026_2014-_Opredelenie-gruppy-pozharnoy-opasnosti-KP0_.pdf
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/5a3/Sertifikat-sootvetstviya-trebovaniyam-GOST-R-56026_2014-_Opredelenie-gruppy-pozharnoy-opasnosti-KP0_.pdf

