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PLASTFOIL VORTEX

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий,

новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования

своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий 

и технических характеристик, действующих на момент получения.E-mail: penoplex@penoplex.ru  Тел.: 8 800 222 3439

www.plastfoil.ruООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» 

Монтаж
Монтаж производится согласно СТО 54349294-004-2021 «Устройство, 
проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в 
кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции 
PLASTFOIL®».

Упаковка
Изделия упаковываются в гофро-коробки по 1 шт.

хранение

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом 
при соблюдении следующих мер защиты:


Исключение воздействия влаги, высокой температуры и 
открытого пламени;

Вне зоны прямых солнечных лучей;

Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение 
от загрязнения, деформации и механических повреждений.


Гарантийный срок - 12 месяцев.

транспортировка
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта  в 
крытых транспортных средствах в соответствии с  Правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте  данного вида.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
ОКПД2: 22.29.29.190

ТН ВЭД: 3925908009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Предназначена для отвода воды через балконы и парапеты на 
плоской кровле. Воронка изготавливается из высококачественного 
поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и УФ-
излучению. В состав комплекта входит: корпус воронки из ПВХ, 
листвоуловитель, угловой отвод из полипропилена и элемент 
жесткости из алюминия. Угловой отвод воронки предназначен для 
соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм. Элемент 
жесткости из алюминия вставляется внутрь отводящей трубы 
парапетной воронки для усиления жесткости конструкции.

применение
Используется при строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений. Применяется на плоских кровлях с гидроизоляцией из 
ПВХ мембран с внешним водостоком через балконы и парапеты. 
Количество воронок определяется расчетом в соответствии с 
СП30.13330.2016 и зависит от региона, в котором расположен объект, 
и пропускной способности воронки.

Особенности и преимущества
Удобный и быстрый монтаж благодаря корпусу из ПВ Х, 
позволяющему производить соединение с гидроизоляцией с 
помощью горячего воздуха;

Возможность контроля герметичности соединения воронки с 
гидроизоляцией на этапе монтажа и последующей эксплуатации;

Высокая долговечность - 50 лет.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

воронка парапетная 450 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Значение Нормативный документ

Выходное сечение, мм 100х100 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Габариты фланца, мм 310х196 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Длина выпускного патрубка, мм 450 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Наружный диаметр углового отвода, мм 97 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Пропускная способность, л/с, не менее 8 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Температура окружающей среды, °С от -50 до +90 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Температура отводящей жидкости, °С, не более +85 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Материал корпуса ПВХ СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Масса нетто, кг, не более 2,152 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

http://www.plasfoil.ru/
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PLASTFOIL VORTEX

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий,

новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования

своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий 

и технических характеристик, действующих на момент получения.E-mail: penoplex@penoplex.ru  Тел.: 8 800 222 3439

www.plastfoil.ruООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» 

Монтаж
Монтаж производится согласно СТО 54349294-004-2021 «Устройство, 
проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в 
кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции 
PLASTFOIL®».

Упаковка
Изделия упаковываются в гофро-коробки по 1 шт.

хранение

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом 
при соблюдении следующих мер защиты:


Исключение воздействия влаги, высокой температуры и 
открытого пламени;

Вне зоны прямых солнечных лучей;

Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение 
от загрязнения, деформации и механических повреждений.


Гарантийный срок - 12 месяцев.

транспортировка
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта  в 
крытых транспортных средствах в соответствии с  Правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте  данного вида.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
ОКПД2: 22.29.29.190

ТН ВЭД: 3925908009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Предназначена для отвода воды через балконы и парапеты на 
плоской кровле. Воронка изготавливается из высококачественного 
поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и УФ-
излучению. В состав комплекта входит: корпус воронки из ПВХ, 
листвоуловитель, угловой отвод из полипропилена и элемент 
жесткости из алюминия. Угловой отвод воронки предназначен для 
соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм. Элемент 
жесткости из алюминия вставляется внутрь отводящей трубы 
парапетной воронки для усиления жесткости конструкции.

применение
Используется при строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений. Применяется на плоских кровлях с гидроизоляцией из 
ПВХ мембран с внешним водостоком через балконы и парапеты. 
Количество воронок определяется расчетом в соответствии с 
СП30.13330.2016 и зависит от региона, в котором расположен объект, 
и пропускной способности воронки.

Особенности и преимущества
Удобный и быстрый монтаж благодаря корпусу из ПВ Х, 
позволяющему производить соединение с гидроизоляцией с 
помощью горячего воздуха;

Возможность контроля герметичности соединения воронки с 
гидроизоляцией на этапе монтажа и последующей эксплуатации;

Высокая долговечность - 50 лет.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

воронка парапетная 650 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Значение Нормативный документ

Выходное сечение, мм 100х100 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Габариты фланца, мм 454х244 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Длина выпускного патрубка, мм 650 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Наружный диаметр углового отвода, мм 97 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Пропускная способность, л/с, не менее 8 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Температура окружающей среды, °С от -50 до +90 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Температура отводящей жидкости, °С, не более +85 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Материал корпуса ПВХ СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

Масса нетто, кг, не более 3,648 СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

http://www.plasfoil.ru/

