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Преимущества системы

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Срок эффективной эксплуатации ПВХ мембраны 
PLASTFOIL GEO до 100 лет (Заключение о 
долговечности ФГБУ НИИСФ РААСН №466/12 
от 15.08.2016 года)

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Подача ремонтного состава через контрольно-
инъекционную систему. Такой способ гарантирует 
быстрое устранение протечки без остановки 
эксплуатации

Область применения
Система применяется для защиты стилобатов от воды, на которых предусмотрено параллельное выполнение гидроизоляционных работ, 
отделки подземных помещений и работ по устройству фасадов.

Состав системы

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент расхода на 1 м2

1 Слой благоустройства по проекту -

2
Дренажный слой – профилированная мембрана 
PLASTGUARD® GEO, 900G

не менее 8 1,1

3
Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол 
ПЕНОПЛЭКС® по расчету* 1,03

4 Разделительный слой — геотекстиль TERRAISOL® - 1,1

5 Гидроизоляционный слой — ПВХ мембрана PLASTFOIL® GEO 1,5 или 2,0 1,1

6 Защитный слой – геотекстиль TERRAISOL® - 1,1

7 Временная защита ЭПП или ХПП 3,0 или 4,0 1,2

8 Переходная лента 100 мм - -

9 Накладной инъектор - -

10 Выравнивающая стяжка 50 -

11 Уклонообразующий слой керамзита по проекту -

12 Плита покрытия стилобата по проекту -
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* Толщина теплоизоляционного слоя определяется согласно теплотехническому расчету по СП 50.13330

Описание системы
Инверсионная кровельная система по железобетонному 
основанию СТИЛОБАТ V1.0 это двухслойное решение с 
использованием гидроизоляционной мембраны PLASTFOIL® GEO
для создания замкнутого водонепроницаемого 
гидроизоляционного контура стилобата, и слой битумной 
гидроизоляции для формирования временной защиты от воды. 
Первичную защиту из РБМ укладывают для отвода осадков, 
обеспечивая возможность производства работ по отделке 
помещений под стилобатом.
Для обеспечения активного мониторинга протечек, в системе 
СТИЛОБАТ V1.0 предусмотрена контрольно-инъекционная 
система с делением на секции, которая позволяет оперативно 
обнаружить потенциальные дефекты.

стилобат v1.0 
активная система гидроизоляции стилобата

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ
Наличие проверочного канала в сварном шве: 
обеспечивает контроль качества соединения 
полотен гидроизоляции на этапе монтажа системы.

СЕКЦИОНИРОВАНИЕ
Деление всей поверхности гидроизоляции на 
ремонтопригодные карты за счет устройства 
переходной ленты. 

К0
Класс пожарной 
опасности

RE 30 – RE 240
Предел 
огнестойкости

https://www.penoplex.ru/upload/iblock/eff/bf3u2cv9z5vymvb95w6tmdf5ucnx2l79/Protokol-ispytaniy-na-dolgovechnost-_466_12-ot-15.08.2016-na-PLASTFOIL-Geo-_TU-23.99.12.110_012_54349294_2016_.pdf
https://www.penoplex.ru/katalog/profilirovannaya-membrana-plastguard/
https://www.penoplex.ru/katalog/?filter-path=/katalog/promyshlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo/
https://www.penoplex.ru/katalog/geotekstil-terraisol/
https://plastfoil.ru/catalog/pvkh-membrana/plastfoil-geo/
https://www.penoplex.ru/katalog/geotekstil-terraisol/
https://www.penoplex.ru/
https://www.plastfoil.ru/
https://plastfoil.ru/catalog/pvkh-membrana/plastfoil-geo/
https://www.penoplex.ru/systems/stilobat-v1-0/
https://www.penoplex.ru/systems/stilobat-v1-0/


ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий,
новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования
своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий 
и технических характеристик, действующих на момент получения. 191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок, 1, литер «А» www.penoplex.ru 8 800 222 34 39

СТО 54349294-004-2021 УСТРОЙСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ PLASTFOIL® В КРОВЛЯХ

БИБЛИОТЕКА BIM AUTODESK/ARHICAD/RENGA

Гидроизоляционный слой
Гидроизоляционная ПВХ мембрана PLASTFOIL® GEO
без армирования, с ярким сигнальным верхним слоем,
без защиты от УФ-излучения.
Большое количество пластификаторов обеспечивает высочайшие 
показатели удлинения при максимальной нагрузке, что 
гарантирует высокую эластичность, гибкость материала и 
удобство монтажа в условиях низких температур.

Контрольно-инъекционная система
Состоит из накладных инъекторов, инъекционных трубок и 
переходной ленты 100 мм. Система обеспечивает активный 
мониторинг целостности гидроизоляции на этапе строительства и 
эксплуатации. При появлении течи возможно быстрое локальное 
подавление с помощью подачи ремонтного состава без 
необходимости остановки эксплуатации.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®—
высокоэффективный влаго- и биостойкий теплоизоляционный
материал, изготавливаемый из полистирола общего назначения.
Для определения марки необходимо провести расчет нагрузок.
Рекомендуемые марки ПЕНОПЛЭКС ® ГЕО, ГЕО С, тип 45, тип 45С.

Защитные Слои 
Для защиты гидроизоляции от контатка с битумсодержащими
материалами применяют геотекстиль TERRAISOL® плотностью не 
менее 300 г/м2 .

Дренажный Слой 
Для отвода дождевой и талой воды в системе предусмотрен 
дренажный слой PLASTGUARD® GEO. Материал дублирован 
геотекстилем для фильтрации мелких частиц.

разделительные слои
Разделительный слой геотекстиль TERRAISOL® плотностью не 
менее 150 г/м2 применяется между PLASTFOIL® GEO и 
теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® для предотвращения прямого 
контакта химически несовместимых материалов.

Эксплуатируемые слои
В зависимости от назначения, предусматривается 
эксплуатируемый слой. Под автомобильную нагрузку применяется 
распределяющая нагрузку плита и асфальт, для спортивной зоны –
стяжка и резиновое покрытие, для пешеходных зон – тротуарная 
плитка по песчаной подготовке, и под зеленые насаждения –
субстрат и растения.  

пожарно-технические характеристики

Показатель Значение

Тип основания Для Ж/б плит толщиной от 120 мм
Для пустотелых плит 
толщиной от 160 мм

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403 К0 (45) К0 (45)

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1 RE30 – RE240 RE30 – RE120

Масса 1 квадратного метра, кг от 633,3
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Рекомендации по проектированию Сертификаты и заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФБГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ПО 
ОЦЕНКЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КРОВЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТИЕМ  И СОХРАННОСТИ 
ФИЗИКО_МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПВХ МЕМБРАН

https://www.penoplex.ru/upload/iblock/33a/2q28tqmyz5beq8d2cl0ayw5jr6vf2soa/STO-54349294_004_2021-Ustroystvo_-proektirovanie-i-primenenie-gidroizolyatsii-PLASTFOIL-v-krovlyakh.pdf
https://www.penoplex.ru/lib/bim/
https://plastfoil.ru/catalog/pvkh-membrana/plastfoil-geo/
https://www.penoplex.ru/katalog/geotekstil-terraisol/
https://www.penoplex.ru/katalog/profilirovannaya-membrana-plastguard/
https://www.penoplex.ru/katalog/geotekstil-terraisol/
https://plastfoil.ru/catalog/pvkh-membrana/plastfoil-geo/
https://www.plastfoil.ru/
https://www.penoplex.ru/
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/20a/ty0xqrc58j0bxcrw82kfssipxya6m8b6/Zaklyuchenie-FGBU-VNIIPO-MCHS-Rossii-po-otsenke-pozharno_tekhnicheskikh-kharakteristik-krovelnykh-konstruktsiy.pdf
https://www.penoplex.ru/upload/iblock/1c5/Zaklyuchenie-o-remontoprigodnosti-gidroizolyatsionnykh-sistem-i-sokhrannosti-fiziko_mekhanicheskkh-svoystv-PVKH-membran.pdf

