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ПРИЖИМНЫЕ И КРАЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕЙКИ

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий,

новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования

своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий 

и технических характеристик, действующих на момент получения.E-mail: penoplex@penoplex.ru  Тел.: 8 800 222 3439

www.plastfoil.ruООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» 

Монтаж
Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 
«Устройство, проектирование и применение гидроизоляции 
PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях 
гидроизоляции PLASTFOIL®».

Упаковка
Рейки упакованы в гофро-короб по 90 шт.

хранение
Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом 
при соблюдении следующих мер защиты:


Исключение воздействия влаги, высокой температуры

и открытого пламени;


Вне зоны прямых солнечных лучей;

Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение 
от загрязнения, деформации и механических повреждений.


Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

транспортировка
Транспортировка упакованных изделий осуществляется всеми 
видами транспорта, в соответствии с Правилами перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
ОКПД2: 24.42.22

ТН ВЭД: 7604299000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Рейка краевая PROPLUG – алюминиевая рейка, имеющая отогнутый 
верхний бортик; усилена ребрами жесткости для распределения 
нагрузки при линейном методе крепления края ПВХ мембран 
PLASTFOIL. Отверстия под крепежные элементы (саморезы) 
расположены на расстоянии 10 см друг относительно друга, по всей 
длине рейки. За счет формы планки обеспечивается эффективное 
крепление мембраны к вертикальному основанию.

Рейка прижимная PROPLUG – алюминиевая рейка; усилена ребрами 
жесткости для распределения нагрузки при линейном методе 
крепления края ПВХ мембран PLASTFOIL. Отверстия под крепежные 
элементы (саморезы) расположены на расстоянии 10 см друг 
относительно друга, по всей длине рейки.

применение
Рейка краевая PROPLUG предназначена для крепления верхнего края 
ПВХ мембран PLASTFOIL к вертикальным поверхностям на кровле. 
Для достижения максимальной герметичности верхний отгиб рейки 
необходимо заполнить полиуретановым герметиком.


Рейка прижимная PROPLUG предназначена для линейного 
механического крепления ПВХ мембран PLASTFOIL к вертикальным 
поверхностям на кровле. Устанавливается в местах сопряжения 
вертикальной и горизонтальной поверхностей кровли.

Особенности и преимущества
А люминий не требует дополнительной антикоррозионной защиты;

Ребра жёсткости на оборотной стороне реек обеспечивают 
сохранение линейных форм изделий, а также позволяют 
эффективно сформировать примыкание к гидроизоляции из ПВХ;

Закруглённые грани реек исключают риск механического 
повреждения полотна гидроизоляции из ПВХ.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
СТО 36683078-009-2024

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Значение Нормативный документ

Длина, мм 2000 по спецификации производителя

Ширина, мм 25 по спецификации производителя

Толщина, мм 1,8 по спецификации производителя

Расстояние между отверстиями, мм 100 по спецификации производителя

http://www.plasfoil.ru/

