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PROPLUG 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий,

новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия использования

своих материалов. В результате заказы принимаются только на основании условий 

и технических характеристик, действующих на момент получения.E-mail: penoplex@penoplex.ru  Тел.: 8 800 222 3439

www.plastfoil.ruООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» 

Монтаж
Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 
«Устройство, проектирование и применение гидроизоляции  
PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях 
гидроизоляции PLASTFOIL®»
Упаковка
Дюбели упаковываются в гофро-коробки по 1000 штук.

хранение
Изделия хранят в сухих закрытых помещениях или под навесом в 
условиях, исключающих вероятность механических повреждений.

Гарантированный срок хранения - 12 месяцев.

транспортировка
Транспортирование упакованного материала осуществляется  всеми 
видами транспорта, в соответствии с Правилами  перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 22.23.19

ТН ВЭД: 3925901000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Дюбель распорный PROPLUG изготовлен из блок-сополимера  
полипропилена, обладает повышенной прочностью и 
термостойкостью.

Универсальный крепежный элемент для строительных конструкций.

применение
Дюбель распорный PROPLUG используется для надежного  
крепления тепло- и гидроизоляционных материалов на кровле  и 
кровельных надстройках, выполненных из бетона, полнотелого 
кирпичаи другихподобных материалов. Используется совместно с 
анкер-втулкамии саморезами PROPLUG.

Особенности и преимущества
Дюбель подходит для крепления в бетон, полнотелый кирпич и 
подобные  основания;

Бортик дюбеля не даёт ему проваливаться в отверстие и  скрывает 
неровности краёв отверстия;

Двусторонние стопорные усы предотвращают прокручивание 
дюбеля в отверстии;

Возможность применения в любой климатической зоне при  
температуре от -40 °С до +80 °С

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
ТУ 20.16.51-136-05766801-2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Значение Нормативный документ

Длина, мм 40,0 по спецификации производителя

Диаметр, мм 8,0 по спецификации производителя

Усилие на вырыв (бетонное основание), кН 1,1 -
Рекомендуемые диаметры шурупов 

при использовании с распорным дюбелем, мм от 4 до 6 по спецификации производителя

Тип применяемого шурупа сверлоконечный, 

остроконечный по спецификации производителя

дюбель распорный D 8х40 мм 

http://www.plasfoil.ru/

