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АНКЕР-втулка PROPLUG

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Анкер-втулка PROPLUG изготовлена из первичного морозостойкого  
блок-сополимера полипропилена, сохраняющего свои прочностные  
характеристики на протяжении длительного периода времени.

Имеет фланец ø50 мм и трубчатый стержень ø15 мм, зауженный на  
конце.

применение
Анкер-втулка PROPLUG используется для крепления однослойных  или 
многослойных теплоизоляционных, гидроизоляционных и 
звукоизоляционных материалов к несущей конструкции кровли с  
помощью специально предназначенного самореза. Конструкция  
анкер-втулки PROPLUG облегчает сборку телескопического  элемента 
и уменьшает риски деформации гидроизоляции. 

При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара 
«анкер-втулка + саморез» должна выдерживать нагрузку не менее 
1500 Н.

Характеристики / преимущества
А нкер-втулки разработаны для применения совместно с 
саморезами PROPLUG, внутренние очертания втулок повторяют 
форму самореза, обеспечивая надёжное крепление;

Стержень анкер-втулки имеет усиление на зауженной части, что  
исключает возможность вырыва самореза;

Конструкция шляпки обеспечивает равномерное, без зазоров  
крепление к ПВХ мембране;

Анкер-втулки имеют высокое сопротивление растягивающим  
нагрузкам, что исключает образование люфта и последующее  
снижение прочности крепления гидро- и теплоизоляции в 
процессе эксплуатации кровли.

Срок эксплуатации не менее 20 лет.

монтаж
Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021


«Устройство, проектирование и применение
гидроизоляции 
PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство
по применению в кровлях 
гидроизоляции PLASTFOIL®».

УПАКОВКА
Анкер-втулки упаковываются в гофро-коробки.


Количество в упаковке зависит от длины анкер-втулок.

хранение
Изделия хранят в сухих закрытых помещениях или под навесом в 
условиях, исключающих вероятность механических
повреждений.


Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

транспортировка
Транспортирование упакованного материала осуществляется всеми 
видами транспорта, в соответствии с  Правилами перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ Р 59646-2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина, мм

Диаметр фланца, мм

Диаметр трубки, мм

Усилие на вырыв (растяжение изделия посредством самореза),

не менее, кН

Усилие на срез не менее, кН

Теплостойкость, не менее, °С

Морозостойкость, °С

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
ОКПД2: 22.23.19

ТН ВЭД: 3925901000

Значение Нормативный документ
20; 30; 50; 80; 100; 


120; 150; 170; 200; 220; 260 по спецификации производителя

50 по спецификации производителя

15 по спецификации производителя

1,5 ГОСТ 59646-2021

1,1 ГОСТ 59646-2021

+80 ГОСТ 59646-2021

-40 ГОСТ 59646-2021
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